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Presentacion

T & H es una empresa 100% mexicana, fue fundada en 2008 como
Distribuidora de Equipo y Material Eléctrico T&H, S.A.de C.V,,
evolucionando de acuerdo a las nuevas solicitudes del mercado,
fabricando Subestaciones Compactas clase 15,24 y 36 Kv, gracias
al profesionalismo, capacidad y experiencia de sus integrantes
obtenida durante 25 afios en el Ramo de la Ingenieria Eléctrica.

La ingenieria de las Subestaciones Compactas T&H, es generada
en nuestro departamento de disefio e ingenieria, donde crean toda
una gama de productos eléctricos confiables y de alta calidad
cubriendo las necesidades técnico-economicas de nuestros clientes.

Los gabinetes para nuestras subestaciones T&H, estan disenados
bajo las Normas: NOM-J-068, Norma Oficial Mexicana en su ultima
revision, ANSI C-37.20, IEC298 e IEC 694.

El producto fabricado es probado en nuestra planta, desde la materia
prima hasta las pruebas de operacion de nuestros equipos.

La politica de nuestra empresa, es prestar un servicio integral en
asesoria, instalacion, suministro y servicio para sus proyectos, y para
lograrlo, la produccién de los equipos se realizan en serie, reduciendo
los tiempos de fabricacion al minimo.

I & DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y
\ MATERIAL ELECTRICO T&H, S.A. DE C.V.
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Caracteristicas

Las Subestaciones Compactas T&H, estan formadas por:

+ Gabinetes metalicos blindados, construidos con perfiles de acero
rolado en frio.

+ Autosopeortados con puertas embisagradas provistas de manija
de aluminio con portacandado.

+ Acabado anticorrosivo por sistema electrostatico, gris claro ANSI 61

¢+ Para subestaciones NEMA 1 y NEMA 3R aplicacién de sello
cromico para la mejor adherencia de la pintura.

Se producen bajo el sistema de estructuras independientes
a base de elementos fabricados en serie, puertas con
sistema de bloqueo mecanico y mirillas con cristal templado
de seguridad, proporcionando profeccion adicional a los
operadores.

Las barras colectoras estan dispuestas en forma paralela
pasando a través de todas las secciones y unidas entre
si, en los puntos de separacién mediante piezas de
conexion, dichas barras estan soportadas mediante
aisladores de resina epoxica.

Las barras colectoras son de cobre electrolitico de canto
redondo con capacidad de 400 y 600 A, pintadas para su
perfecta identificacion,y plateado en los puntos de union.
(Otras capacidades a solicitud).

Contamos con el equipo de pruebas (Hi-Pot, Megger) para Alta Tension, resistencia de aislamiento
y continuidad, donde las subestaciones compactas son sometidas a pruebas de rutina mecanicas
y eléctricas que establecen las Normas aplicables.
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Componentes basicos

+ Seccionadores bajo carga en aire mca. SCHNEIDER/AREVA y/o DRIWISA
+ Apartarrayos tipo oxido de zinc clase distribucion mca. OHIO BRASS
¢ Fusibles limitadores de corriente de alta capacidad interruptiva, mca. ACEMSA y/o DRIWISA

¢+ Interruptores de operacion bajo carga de corte en vacio o gas SF6, servicio interior mca. LSIS
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Las Subestaciones Compactas ofrecen:

+ Larga vida util
+ Seguridad en su operacion
+ Sistema de ventilacién para impedir la condensacién de vapor de agua en el techo
0 en las partes superiores.
+ Amplia gama de arreglos hasta 36 kV
+ Bloqueos de seguridad para evitar acceso al equipo energizado.
+ Operacion manual o eléctrica.
+ Gabinetes modulares para futuras ampliaciones de carga.
+ Carta garantia de un afno, en operacion ¢ 18 meses a partir del embarque, lo que ocurra primero.

Las Subestaciones Compactas T&H, pueden ser instaladas en cualquier obra que requiera el uso directo
de la energia eléctrica de las redes de distribucion de media tensién de CFE.

Por lo que son ideales en plantas industriales, hoteles, centros comerciales, bancos, restaurantes, etc.
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Caracteristicas técnicas

Celda (clase kV)

25
Tension Maxima de disefio 17.5 24 36
Tension de servicio 13.2/13.8 20/23 34.5
Tension aplicada a Frecuencia Industrial 50/60 Hz-1 min (kV ef) 36 60 80
Nivel basico de Aislamiento, BIL 95 125 150
~ Corriente |

Corriente Nominal (A) 400/600 400/600 400/600
Corriente de corta duracion pico-1S (kA) 25 25 16
Corriente de impulso (kA) 63 63 41.6
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Versatilidad en las Subestaciones Compactas T&H

G eotda | M MC AM AMC CP ‘
|
Tipo de l i De Medicion . De Acometida caon De cuchilla de |
De Medicion ) . .

Celda con cuchilla | De-Asometda cuchilla de servico | servico y prueba |
| Recepcion de cables‘ Recepcion de cables Recepcion de cables Recepcion de cables | Aloja el equipo de |
|y aloja el equipo de | alojando el equipo para subestaciones | para subestaciones | verificacion de la '

la compaiia de la compaiiia derivadas derivadas, secciona compafiia \
suministradora suministradora, | las barras principales | suministradora
Funcion de secciona las barras para impedir el paso
la Celda principales para de la energia eléctrica
impedir el paso de | a la siguiente seccion
la energia eléctrica
a la siguiente
‘ seccién
. — _ o - -
T | r . f [ & 1 |
Diagrama j
Unifilar |/
L s sl e L.
] ] M=
= . S @
WH ° o - o)
|
Vista
Frontal ﬁ Tj
1= ]| = = | = =i = B | B
EEmeecRESTERTT REETRReEs s Ree s SEmmeTEaE
Unjuego de barras | Unjuego de barras | Un juego de barras | Un juego de barras Tres juegos de
principales, aisladores | principales, una principales, principales, una cuchillas de
y barra de tierra cuchilla de aisladores, clema cuchilla de 400/630 A,
Componentes 400/630 A, | de madera y barra 400/630 A 3 polos un tiro,
Bhsio 3 polos un tiro, de tierra 3 polos un tiro | barras y soportes,
accionamiento de accionamiento de accionamiento de
palanca, aisladores palanca, aisladores, palanca
| y barra de tierra clema de madera y
- ) i 7 ‘ barrf de tlfrra N
_ - Paramtetros
1 o | B
Tension de |
Operacion (kV) 15 24 36 15 24 36 | 15 24 36 15 24 36 15 24 36
4. | - - —
Frente (mm) 1400 1400 1600 1400 1400 1600 900 900 1000 900 900 1000 1400 1400 2000
| Pesafia NEMA 1 290 354 566 340 404 595 180 220 351 230 270 401 390 476 733
| NEMA 3R 406 494 792 456 545 850 252 307 491 302 357 541 546 666 1026
- ~ Dimensiones - a
Tension de Fondo Altura (mm) |
| Operacion (kV) (mm) NEMA 1 ~ NEMAZSR
15 1200 1900 1990
i 24 1200 1900 1990
| 36 1600 2500 2590
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Clave de
la celda

Tipo de
Celda

., \
Funcion de

la Celda

Diagrama
Unifilar

Vista
Frontal

| Componentes
Basico

Tension de
Operacion (kV) |
Frente (mm)

NEMA 1

Peso (ka) \Ema 3R

 Tensién de

_ Operacion (kV)
15
24 ‘
36 |

(O]

Cuchilla de
servicio

Seccionar las barras  Alojar un seccionador | Alojar un seccionador

principales para
impedir el paso de
la energia eléctrica

-

F

&

Una cuchilla de
400/630A,
accionamiento de

palanca, aisladores,

clema de madera y
barra de tierra

| ala siguiente seccion

distribucion en MT

IA

De Interruptor
con apartarrayos |

principal bajo carga
para efectuar
maniocbras de
conexion y
desconexion de lineas|
y transformadores de

Jd. "]

Un seccionador bajo
carga, un tiro,
operacion manual,
tres fusibles
limitadores de
corriente, un juego
de apartarrayos

tipo 6xido de zinc y
accionamiento de

1600

De Interruptor

o derivado bajo
carga para efectuar
maniobras de
conexion y :
desconexion de lineas
y transformadores de |
distribuciéon en MT

@

=]
i

Un seccionador
bajo carga,
operacion manual,
tres fusibles
limitadores de
corriente y
accionamiento de
palanca

| palanca I
~ Paramtetros
15 24 36 15 24 36 15 24 36
500 500 700 1150 1150 1600 1150 1150 1600
120 146 234 345 421 776 345 421 776
168 205 328 | 483 589 1087 | 483 589 1087 |
Dimensiones ,
Fondo Altura (mm)
(mm) ~ NEMA1 NEMA 3R
1200 1900 1990
1200 1900 | 1990
2500 | 2590
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B ‘

De transicion
de barras

Interconectar el bus
interior del lado de
carga de seccionador
al bus superior para
alimentar circuitos
derivados

||k

Un juego de barras y | Un juego de barras y
soportes necesarios | soportes necesarios

15 24 36
500 500 700
160 146 234

224 205 328

|

AT

Lateral de
acoplamiento a
transformador

Acoplar eléctrica y
mecanicamente el
transformador a la
celda del
seccionador

[ ]

15 24 36

500 500 700

120 195 312
168 273 437
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DIAGRAMA UNIFILAR
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TENSION NOMINAL

Dimensiones en (mm)

) -__-12(\/_ L 24 KV - 3_6 l‘%V

NEMA
Descripcion de Celdas 1] 3R | 1 ‘ 3R| 1 | 3R

De medicion Frente|3550)3550/3550| 3550|4600 4600
De cuchilla de servicio Altura [1900] 1990|1900| 1990/ 2500|2590
De Interruptor con apartarrayos| Fondo| 1200 1200{1200| 1200/ 1600|1600
De acoplamiento

De medicién y cuchilla de servicio| Frente|3050 3050 |3050| 3050, 3900 3900,
De nterruptor con apartarrayos | Altura [1900,1990|1900| 1990| 2500 2590,
De acoplamiento Fondo {1200 1200|1200 1200 1600 1600
De acometida Frente (305030503050, 3050| 4000| 4000
De cuchilla de servicio Altura [1900({1990| 1900/ 1990| 2500| 2590
De Interruptor con apartarrayos  |Fondo|1200]1200| 1200 1200 1600| 1600
De acoplamiento |
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Dimensiones en (mm)

7 | TENSION NOMINAL | 15KV | 24KV | 36KV
TIPO DIAGRAMA UNIFILAR | NEMA _
) : | Descripcirén de Celdas 11 3R | 1 3R 1 | 3R ‘
TH-04: i : ] 1 ‘ De acometida Frente|2550| 2550 2550| 2550 3300| 3300
! i » ' De cuchilla de servicio Altura [1900[1990/| 1900, 1990| 2500| 2590
i 1 ; é é : De Interruptor con apartarrayos | Fondo|1200/1200| 1200, 1200| 1600 1600

|
\
|
' |
| |
|
| |
| | |
|
|
|
| 1
i

| |

| De acometida y cuchilla de servicio |Frente|2550(2550|2550| 2550 33001 3300
| De Interruptor con apartarrayos Altura [1900(1990| 1900/ 1990 2500 2590
| De acoplamiento Fondo 1200/ 1200| 1200| 1200 1600 1600

t
¥ ‘

[ -

TH-06 ' ; i De acometida y cuchilla de servicio |Frente 2550 2550| 2550|2550 3300 3300
i | i | De Interruptor Altura 1900 1990 1900| 1990 2500| 2590
. De acoplamiento |Fondo 1200 1200(1200| 1200| 1600| 1600

H
i
H

Nota: Para diferentes combinaciones con las celdas T&H, lo asesoramos técnicamente
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TH-07

TH-08
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DIAGRAMA UNIFILAR

TENSION NOMINAL

Descripcion de Celdas

De acometida y cuchilla de servicio
De Interruptor con apartarrayos

De acoplamiento

De interruptor con apartarrayos
De cuchilla de servicio

De medicion

De cuchilla de servicio

De interruptor con apartarrayos
De acoplamiento

Frente
Altura
Fondo

Frente
Altura
Fondo

Dimensiones en (mm)

15KV | 24KV | 36KV

1

2050
1900
1200

5700
1900
1200

NEMA |

3R | 1 [3R| 1 |3R|

2050|2050 2050| 2600/ 2600
1990|1900 1990 2500| 2590
1200[1200 1200| 1600| 1600

57005700 5700, 7600| 7600
1990|1900/ 1990| 2500 2590
1200|1200| 1200 1600 1600
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| Dimensiones en (mm)
TENSION NOMINAL 15KV | 24KV | 36KV
TIPO DIAGRAMA UNIFILAR NEMA |
I | o - Descripcién de Celdas | | 1)/3R| 1|3R 1 | 3R
TH-09 - . - . | De interruptor con apartarrayos Frente| 4700| 47004700 4700 6200(6200
: ; : i | De cuchilla de servicio Altura | 1900| 1990 1900| 1990 25002590
‘ i é" ‘;r‘ ; /‘L'x (i é : ' De medicion Fondo| 1200] 1200 1200| 1200, 1600|1600
Piam ¢ L ® (mmy iX { | De cuchilla de servicio
T k. w0 ¢ | De interruptor con apartarrayos
i
TR = z |
|
|
|
i : |
| I !
TH-10 | De acoplamiento Frente 4700 |4700 4700 4700 | 6200|6200
| De interruptor con apartarrayos© | Altura | 1900|1990 19001990 | 2500 | 2590
| De medicién y cuchilla de servicio Fondo [1200 |1200 1200 [1200 | 1600 | 1600
' De interruptor con apartarrayos
| De acoplamiento
i 1
3f é ; ~£J§§ - 3
i j t = = : 7 : T H j t g S
AN : Lol
|
| T Ta
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|
| u =
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Nota: Para diferentes combinaciones con las celdas T&H, lo asesoramos técnicamente




Nota: Para diferentes combinaciones con las celdas T&H, lo asesoramos técnicamente

TIPO

TH-11

TH-12

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICOT&H, S.A. DE C.V.

DIAGRAMA UNIFILAR

Ic ©e

af

= =5

19

TENSION NOMINAL

Descripcion de Celdas

De interruptor con apartarrayos | Frente
De medicion y cuchillas de servicio |Altura
De interruptor con apartarrayos | Fondo

De medicion | Frente
De cuchilla de servicio Altura

De interruptor con apartarrayos FOﬂdO‘_ 1200

De camino de barras (transicién)
De interruptor
De interruptor

==

o

’ | 15Kkv | 24KV | 36KV
 NEMA

3R
3700/3700

19001990
12001200

5850
1990
1200

Dimensiones en (mm)

3700(3700
1900 1990
12001200

—
i S .

48004800
25002590
1600|1600

5850 7800|7800
1990 2500|2590
1200 1600|1600
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Dimensiones en (mm)

) i : 15KV | 24KV | 36KV
TENSION NOMINAL A i
TIPO DIAGRAMA UNIFILAR NEMA
] - Descripcion de Celdas | 1 | 3R ‘ 1| 3R 1 | 3R

TH-13 De acometida y cuchilla de servicio | Frente| 5350 5350{5350|5350/ 7100 |7100
De Interruptor con apartarrayos Altura | 1900/ 1990(1900| 1990/ 2500 |2590
De camio de barras (transici[')n) Fondo| 1200/ 1200{1200 1200: 1600 1600
De interruptor ‘
De interruptor

: il 1| O |
= E=] = 1= 8
TH-14 ‘ De medicién Frente| 4200 4200142004200 5500 .5500
De cuchiila de servicio Altura | 1900 1990(1900|1990 2500 | 2590

De interruptor con apartartayos | Fondo| 1200| 1200[1200|1200 1600|1600
| De interruptor '

Nota: Para diferentes combinaciones con las celdas T&H, lo asesoramos técnicamente
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TENSION NOMINAL

 Descripcion de Celdas

De medicién y cuchilla de servicio
De interruptor con apartarrayos
De interruptor

o K
WA
N
| f\
TIPO DIAGRAMA UNIFILAR
TH-15
@it § g
| &
T ¢ ) ()
i ® ®
g i
=|= = £
s e e e R e
TH-16 | o 7 |

|

Nota: Para diferentes combinaciones con las celdas T&H, lo asesoramos técnicamente

a

@

De acometida y cuchilla de servicio
De interruptor con apartarrayos
De interruptor

Frente
Altura
Fondo

Frente
Altura
Fondo

Dimensiones en (mm)

15

Kv |

3200
1900
1200

24 KV
NEMA

3200
1990
| 1200

1

3R

36 KV

1

3700
1900
1200

3200
1900
1200

3700
1990
1200

3200
1990
1200

3R

4800 4800
2500 2590
1600 1600

4200
2500
1600

4200
2590
1600
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Desconectador bajo carga en airte tipo LTRI-5

Es un equipo LTRI-5 SCHNEIDER ELECTRIC, que cuenta con camaras
planas para la extincién del arco eléctrico. Este desconectador cumple
con las Normas Internacionaes CEI-265 y VDE-067

Operacion del L-TRI-5

Para 400/600A, de 15 a 36 kV de operacion. Esta equipado con un mecanismo de disparo manual y
automatico por medio de energia almacenada utilizando como medio, sensor de fallas los fusibles
limitadores de corriente de alta capacidad interruptiva.

El corte de la corriente se realiza en las camaras de arqueo en forma de banderas, colocadas en la
parte superior del desconectador con carga.

El desconectador cuenta con navajas principales y auxiliares, las primeras hacen contacto con la
corriente mientras que las segundas se introducen dentro de las camaras de arqueo.

Durante el proceso de apertura, son las navajas auxiliares las que conducen la corriente, de modo
que, las navajas principales pueden abrirse sin que se produzca un arco eléctrico.

El arco eléctrico se establece en las camaras de arqueo. Cuando las navajas auxiliares son abiertas,
el arco se extingue por el efecto de gases ionizados (causados por los efectos del arco), por lo que
el arco eléctrico se extingue dentro de las camaras.

Proceso de apertura del
seccionador L TRI-5
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Mecanismo de Accionamiento

El mecanismo de accionamiento utilizado en las Subestaciones Compactas T&H de forma standard
es rotatorio.

Nota:
Si el cliente requiriera de accionamiento de disco para operacion de seccionadores, se puede suministrar.
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\
Caracteristicas técnicas \f&

Cuchilla de operacion sin carga

Cuchilla de operacion
- sin carga

13.8/13.2 23 34.5
17.5 24 36
400/600 400/600 400/600
95 125 150
36 60 80
60 60 60
25 25 16
63 63 41.6

Seccionador bajo carga en aire y cuchilla de operacion sin carga

Seccionador de operacion . Seccionador de operacion
con carga con carga

Tension nominal (kV) 13.8/13.2 23 34.5
Tension maxima (kV) 17.5 24 - 36
Corriente nominal (A) 400/600 400/600 400/600
NBAI (kV) 95 125 15
Tension de prueba a 60 Hz (kV) 36 60 80
Frecuencia nominal (Hz) 60 60 60
Corriente en tiempo corto, Pico 1 seg (kV) 25 25 16

Corriente de impulso cresta (kA) 63 63 41.6
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Fusibles limitadores de corriente de alta capacidad interruptiva

Los fusibles de las Subestaciones Compactas T&H cumplen con la funcion de limitar el valor de la
corriente de corto circuito, reduciendo los esfuerzos mecanicos y térmicos en aisladores, conductores,
soportes, barras y equipos eléctricos durante la falla.

La experiencia de T&H, permite el uso de tablas de seleccion de fusibles para proteccion de

transformadores, desde 75 kVA hasta 2500 kVA en clase 15 kV, 3000 kV para clase 23 y 36 kV
(después de esta capacidad, se recomienda el uso de interruptor de potencia en vacio o gas SF6).

En 13.2,13.8 y 24kV, se utilizan fusibles de 510 mm, mientras que en 24 kV la longitud maxima es de
510 mmy en 36 kV es de 605 mm.

Tabla de seleccion rapida de fusibles para proteccion de transformadores

Parametros (kV) 75 112.5 150 225 300 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000

2.4 40‘ 63 80‘125'160@50\400 BB | oo | | e | ae | o

4,16 20 315 40 | 63 80 160 200 315 | 400 | 500 | --- wom | e
- |

25 | 40 63‘ 80 ‘ 100 | 125 | 160 | 200 | -

|
13.2/13.8 6.3 10 ‘
e | |

g 125 16 25 40 50 63 | 80 100 | 125 160

20123 6.3 6.3

345 6.3 ‘ 6.3

6.3 8‘10'20 25|31_5‘4o‘50 63 | 80 | 100
| | | | 1
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Caracterisitcas de los Fusibles

Fu5|bles Largos de 15 kV

Modelo

AC/4/6/6.3/D-15
AC/4/6/8/D-15
AC/4/6/10/D-15
AC/4/6/12.5/D/-15
AC/4/6/16/D-15
AC/4/6/20/D-15
AC/4/6/25/D-15
AC/4/6//31.5/D-15
AC/4/6/40/D-15
AC/4/8/50/D-15
AC/4/8/63/D-15
AC/4/8/80/D-15
AC/4/8/100/D-15
AC/4/8/125/D-15
AC/4/8/160/D-15
AC/4/8/200/D-15

Comente
| Nominal

®)

‘ Interrumpida | Totat

N

Fusibles de 23 kV

Modelo

AC/4/6/6.3/D-23
AC/4/6/8/D-23
AC/4/6/10/D-23
AC/4/6/12.5/D/-23
AC/4/6/16/D-23
AC/4/6/20/D-23
AC/4/6/25/D-23
AC/4/6/31.5/D-23
AC/4/6/40/D-23
AC/4/8/50/D-23
AC/4/8/63/D-23
AC/4/8/80/D-23
AC/4/8/100/D-23
AC/4/8/125/D-23
AC/4/8/160/D-23

Cornente Capacidad Largo ' Peso
!Interrumpida | Total |
| (mm).

Nom;na!
(A)

(kA)

| (mm)

510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510

510
510
510
510
510
510

510
510
510
510
510
510
510
510

Capacadad Largo l Peso

LW w
(J‘lU‘l(J‘lOTU‘IU‘ILﬂwww

3.3

WWWWWWWW
QDT w0 L L

| Dimensiones en mm

kV

15
24
36

A

63
63
63

B C

442 510
442 510
537 605

Fusibles de 34.5 kV

Tipo de

Fusible

AC/5/6/6.3/D-34.5
AC/5/6/8/D-34.5
AC/5/6/10/D-34.5
AC/5/6/12.5/D/-34.5
AC/5/6/16/D-34.5
AC/5/6/20/D-34.5
AC/5/6/25/D-34.5
AC/5/6/31.5/D-34.5
AC/5/6/40/D-34.5
AC/5/8/50/D-34.5
AC/5/8/63/D-34.5
AC/5/8/80/D-34.5
AC/5/8/100/D-34.5

_ } Nominal
_

(kA)

605
605
605

605

605
605
605

605

605

605

605
605

! (_;",or.riel-'t’te'é Capacidad | Largo | Peso
\Interrumpida | Total |
(mm)

kg
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Capacidades mayores a 2500 kVA

Cuando la carga total rebasa los 2500 kVA en clase 15 kV, 3000 kVA para clase 24 y 36 kV, los fusibles
ya no son la mejor opcion de proteccion de su sistema, recomendamos en estos casos la proteccionde
lostransformadores con el uso de interruptor de potencia en vacio o interruptores de potencia en gas
SF6.

Los interruptores de potencia, relevadores de proteccion digital y transformadores de corriente, son los
componentes que se integran en las Subestaciones T&H, asegurando una mejor proteccion contra alguna
falla en su sistema, protegiendo de manera 6ptima el equipo instalado para tener una mayor vida util.

Existe una variedad de relevadores; se instala el que el cliente no solicite de acuerdo a su estudio de
proteccion.
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Equipo de Seguridad

Tarimas Aislantes de Plastico

Esta disenada para utilizarse en equipos electrificados, principalmente en subestaciones eléctricas,
transformadores de distribucion, tableros de alta y baja tension.

Brinda una excelente proteccion aislante contra descargas eléctricas.

En instalaciones, el uso de la tarima aislante es recomendado y requerido, ademas de Equipo de
Proteccion Personal (PPE por OSHA), en edificaciones y plantas industriales, centros de comando,
sistemas de navegacion maritimos, militares y comerciales.

Esta fabricado con un blend de polimeros termoplasticos, que permiten una mayor eficiencia en el paso
de la electricidad dandelo una maypr propiedad dieléctrica
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DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y
MATERIAL ELECTRICO T&H, S.A. DE C.V.

ING. LUIS MONDRAGON GARCIA
Ventas Construccion e Industria Privada

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO T&H, S.A. DE C.V.
ARQUITECTOS LT. 9, 1-A, COL. DEL CARMEN, ECATEPEC, EDO. DE MEXICO, C.P. 5500
NEXTEL: 10 43 73 05 ID: 72*725399*3

e-mail: luis_mondragong@yahoo.com.mx

Planta:
Parcela 101 Lt.4-5 Mza. 1 Ejidos de Tequisistlan Mpo de Tezoyuca Edo. Mex., C.P. 56020
www.equipoelectricotyh.com =




